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Tahsisli Kapasitenin Gecikmeli Kullanilmasi ve Sapmalarin Ucretlendirilmesinde

6.4.4 bulusma ve 6ne gecmelerin mahsuplasmada dikkate alinmayacagi hikmu
eklenmistir.
539 Acil ve olaganistl durumlar ile diger nedenlerden dolayi erisim s6zlesmeleri tren

cahistinlldiktan sonra da imzalanabilecektir hiikm{ eklenmistir.
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1 GENEL BILGI

1.1 Giris

TCDD, 6461 sayih Tirkiye Demiryolu Ulastirmasinin Serbestlestirilmesi Hakkinda Kanun ile ulusal
demiryolu altyapi agi icinde yer alan ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapisinin kendisine
devredilen kismi Gizerinde demiryolu altyapi isletmecisi olarak goérevlendirilmistir.

TCDD, tasarrufundaki demiryolu altyapisini glivenli ve emniyetli bir sekilde demiryolu tren
isletmecilerinin hizmetine sunmak lzere bu Sebeke Bildirimini hazirlamis ve yayimlamistir.

Bu Sebeke Bildirimi, TCDD tasarrufundaki demiryolu altyapi agi, erisim kosullari, basvuru ve
kapasite tahsis siregleri ile verilen hizmetler ve lcretlendirme konularinda gerekli bilgileri
icermektedir.

Turkiye’deki demiryolu sektoriiniin yapisi Sekil-1.1’de gosterilmistir.

ULASTIRMA DENIZCILIK VE HABERLESME BAKANLIGI

Duzenleme ve Denetleme Otoritesi Bagimsiz Inceleme ve Tavsiye Birimi
DEMIRYOLU DUZENLEME DEMIRYOLU KAZA ARASTIRMA ve
o T KOORDINASYON )
GENEL MUDURLUGU (DDGM) KURULU INCELEME KURULU
(Emniyet, Lisans ve Rekabet Makami)

(Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu)

DIGER DEMIRYOLU

Demiryolu Tren Isletmecisi LT [HLET LB LE R

Demiryolu Altyapi Isletmecisi
TCDD TASIMACILIK A.S.
TCDD o
Sahibi: Devlet /

- DIGER DEMIRYOLU
Sahibi: Devlet _ . .
TCDD’nin Bagh Ortakhgi TREN iSLETMECILERI

Sekil-1.1 Tiirkiye'de Demiryolu Sektoriiniin Yapist

1.2 Amag

Bu Sebeke Bildiriminin amaci, TCDD tasarrufundaki demiryolu altyapi kapasitesi i¢in talepte
bulunmak isteyen DTi’ye asagidaki hususlarda bilgi vermektir:

9 TCDD’nin tasarrufundaki demiryolu altyapisinin kullanimina iliskin genel sart ve kosullar,

 Kapasite tahsisi silirecinde yerine getirilmesi ve goéz oniinde bulundurulmasi gereken

hususlar,
9 Demiryolu altyapisi ve verilen hizmetler,

9 Altyapi erisim (cretleri ile TCDD tarafindan saglanan hizmetlerin lcretlendirilmesi.
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1.3 Yasal Cergeve

Bu Sebeke Bildiriminin hazirlanmasinda asagidaki mevzuatlar dikkate alinmistir:

655 sayili Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanhgi’'nin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda
KHK

6461 sayili Turkiye Demiryolu Ulastirmasinin Serbestlestiriimesi Hakkinda Kanun
TCDD Ana Statusi

Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeligi

Demiryolu isletmeciligi Yetkilendirme Yénetmeligi

Demiryolu Yolcu Tasimaciliginda Kamu Hizmet YUkimlIGlGgi Yonetmeligi
Demiryolu Araglari Tescil ve Sicil Yonetmeligi

Demiryolu Araglari ve Ana Aksamlari Tip Onay Yonetmeligi

Demiryolu Emniyet Yonetmeligi

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taginmasi Hakkinda Yonetmelik

Tren Makinist Yonetmeligi

Demiryolu Emniyet Kritik Personel Yonetmeligi

Demiryolu Egitim Ve Sinav Merkezi Yonetmeligi

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2012/34/AB ve 2004/49/AB sayili direktifleri

RNE tarafindan énerilen 13.10.2010 tarihli Demiryolu Altyapisi Kullanimina iliskin Avrupa

Genel Sart ve Kosullari

OTIF Kararlan

COTIF hikamleri

RID hikimleri

Uluslararasi tasimalarda UIC Standartlar
2872 sayili Cevre Kanunu

TCDD mevzuati

1.4 Yasal Statii

1.4.1 Genel Agiklamalar

Bu Sebeke Bildirimi yayim tarihinde ylrirlikte olan mevzuata dayanmaktadir ve TCDD’nin

tasarrufundaki demiryolu altyapi agini kapsamaktadir.

Sebeke Bildiriminin yayim tarihi altyapi kapasite tahsis stirecinin baslangicidir.

1.4.2 Sorumluluk

TCDD, bu Sebeke Bildiriminin hazirlanmasinda kullanilan bilgilerin dogru olmasi icin gerekli 6zeni

gostermistir.
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Bununla birlikte TCDD gorilen eksiklik, yanhshk ve yayim hatalarinin bildirilmesi durumunda

gerekli glincellemeleri yapacaktir. Bu Sebeke Bildirimindeki bilgilerin dogrulugu ve gegerliligi TCDD
ile irtibata gecilerek teyit edilmelidir.

Bu Sebeke Bildirimi ve ekinde bulunan Ucret tarifeleri Bakanligin onayindan sonra yayimlanmistir.

Sebeke Bildiriminin yayimlanmasindan sonra yirirlige girecek mevzuat dizenlemeleri Sebeke
Bildirimi icin de gecgerli olacak ve Sebeke Bildiriminin yorumlanmasinda g6z &nilinde
bulundurulacaktir.

1.4.3 itiraz ve Sikayet islemleri

Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeliginin 27 inci maddesinde belirtilen hususlar
cercevesinde, TCDD’nin kararlarina karsi veya baska bir DTi ile ilgili olarak, kendisine haksizlik
yapildigl, ayrimciliga maruz kaldigi veya baska bir sekilde zarar gérdigi kanaatinde olan bir DT,
belge ve gerekgeleri ile birlikte Bakanliga itiraz etme hakkina sahiptir.
1.5 Sebeke Bildiriminin Yapisi

Bu Sebeke Bildirimi, Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeligi hiikiimleri ve RNE’ye
Uye olmamakla birlikte RNE Uygulama Kilavuzu formatina gére hazirlanmistir.
1.6 Gegerlilik ve Gilincelleme Siireci

Sebeke Bildiriminin gecerlilik stiresi ve glincellemesi asagida belirtilmistir.

1.6.1 Gegerlilik Donemi
Sebeke Bildirimi 09.12.2018 — 07.12.2019 dénemine aittir.

1.6.2 Giincelleme Siireci

TCDD, ortaya c¢ikan yeni kosullar nedeniyle ihtiya¢ duyulacak diizeltme, ekleme ve ¢ikarmalari
yaparak Sebeke Bildirimini glincelleyecek ve yayimlayacaktir.

Sebeke Bildiriminde yapilacak giincellemeler, Bakanlhgin onayindan sonra TCDD ile erisim
sdzlesmesi yapan ilgili DTi’ye bildirilir.
1.7 Yayimlanmasi

Sebeke  Bildirimi, ekleri ve vyapilan gilncellemeler, TCDD’nin internet sitesi
http://www.tcdd.gov.tr/ Gzerinden yayimlanir.
1.8 iletisim

Sebeke Bildirimi ile ilgili iletisim bilgileri:

lfGel LJP ONAOAYA @S YIFLIAaAGS ¢l Karair TofSYf SN

TCDD Genel Mudarlagu

Kapasite Yonetim Dairesi Baskanligi
Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3
06340 Altindag / ANKARA
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Tel

:+90 312 309 12 94 Faks :+90312 309 13 83

kapasiteyonetim@tcdd.gov.tr

TrenTOf SGYS Belgesi8 Xy AE8H A{,BKI A FAF RESBRIW Y
Demiryolu Diizenleme Genel Mudurlugu

Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanlhgi-Ek Binasi
G.M. K Bulvari No: 128 Maltepe / ANKARA

Tel

:+90312-203 20 00 Faks :+903122313052

demiryolu.duzenleme@udhb.gov.tr

1.9 Uluslararasi Demiryolu Yiik ve Yolcu Koridorlari

Demiryolu ile uluslararasi sinir gegisleri asagidadir;

Kapikule - Hudut - Svilengrad baglantili Bulgaristan ve diger Avrupa Ulkelerine
Uzunkopri - Hudut — Pityon baglantili Yunanistan ve diger Avrupa Ulkelerine

Kapikdy - Hudut - Razi baglantili iran ve Orta Asya iilkelerine

Canbaz — Hudut - Akhalkalaki baglantili Giircistan — Azerbaycan ve Orta Asya Ulkelerine
(Kapali) Dogukapi — Hudut - Akhuryan baglantili Ermenistan ve Orta Asya Ulkelerine
(Kapah) Islahiye — Hudut - Meydan-i Ekbez baglantili Suriye ve Orta Dogu llkelerine
(Kapali) Cobanbey — Hudut - Al Rai baglantili Suriye ve Orta Dogu (lkelerine

(Kapali) Nusaybin — Hudut - Al Qamishli baglantili Suriye ve Orta Dogu Ulkelerine

1.10 Altyapi isletmecileri Arasinda Uluslararasi isbirligi

Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeliginin 13 (inci maddesine gore; TCDD,

uluslararasi demiryolu altyapi isletmecileri ile isbirligi yaparak, uluslararasi koridorlarin kullanimi

konusunda, uluslararasi yasalara gore anlasmalarin tarafi olacaktir. Uluslararasi tasimacilik

koridorlarini kullanacak olan DTi’nin bu yéndeki taleplerinin karsilanabilmesi icin TCDD gerekli

baglantilarla uluslararasi trafigin artirilmasini tesvik edecektir.

1.11 Kisaltma ve Tanimlar

Sebeke Bildiriminde kullanilan kisaltma ve tanimlar Ek-1.11’de verilmistir.
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mailto:kapasiteyonetimdairesi@tcdd.gov.tr
mailto:demiryolu.duzenleme@udhb.gov.tr

x
=Qg=
TCDD

2 ERiSiM KOSULLARI

2.1 Giris

TCDD, tasarrufundaki demiryolu altyapisini glvenli bir sekilde isletecek ve demiryolu tren
isletmecilerinin hizmetine sunacaktir. Bu hizmetin sunulmasi kapasite tahsisi seklinde olacaktir.

Sebeke Bildiriminde belirtilen 2019 yilina ait kapasite tahsis programina uygun olarak ilgili
taraflarla erigsim s6zlesmesi imzalanir.

2.2 Genel Erisim Kosullari

2.2.1 Kapasite Bagvurusu icin Gereklilikler

Basvuru sahiplerinin TCDD’den kapasite tahsis talebinde bulunabilmeleri icin;

e Bakanlik tarafindan DTi olarak yetkilendirilmesi,

e  Emniyet sertifikasini almis olmasi gereklidir.

2.2.2 Demiryolu Altyapisina Erisim Sartlar

DTi;

e Kapasite tahsisi icin basvuru yapmis olmak,

e Kapasite tahsisi hakki kazanmis olmak,

e 2.2.6 maddesinde belirtilen teminati yatirmak,
e  Erisim s6zlesmesini imzalamis olmak,

kosullarini saglamasi halinde, TCDD’ye ait ulusal demiryolu altyapi aginda tren isletebilir.

2.2.3 Tren isletmeciligi Yetki Belgesi

Demiryollarinda yiik ve/veya yolcu trenleri calistirmak isteyen DTi’nin, Bakanhktan ilgili tren
isletmeciligi yetki belgesini almasi gereklidir.

2.2.4 Emniyet Sertifikasi

DTi kapasite tahsisi icin basvuru yapmadan énce Demiryolu Emniyet Yonetmeliginde belirtilen
usul ve esaslar dahilinde emniyet yonetim sistemini kurmasi ve Bakanliktan emniyet sertifikasini
almasi gereklidir.

2.2.,5 Sigorta

DTi Demiryolu isletmeciligi Yetkilendirme Y&netmeligi hiikiimleri cercevesinde zorunlu sigorta
policesini yaptirir.

DTi demiryolu araclari ve arac icerisinde tasinan yiikler icin ayrica sigorta yaptirabilir.

2.2.6 Teminat

DTI, erisim sdzlesmesinde belirtildigi sekilde tahsis edilen kapasiteye ait planlanan altyapi erisim
Ucretinin % 10’ u oraninda teminati, s6zlesme imzalanmadan nakdi olarak yatirmasi veya teminat
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mektubu seklinde vermesi gerekir.

Kamu hizmet ylikiimluligu kapsaminda olan trenler icin teminat alinmaz.

Kamu Tizel kisilikleri ile sermayesi % 100 (ylzde ylz) kamuya ait sirketlerden teminat yerine

odeme taahhtdu alinir.

2.3 Genel is ve Ticari Kosullar

2.3.1 GCergeve Anlagsmasi

Bir sebeke bildirimi déneminden daha uzun bir dénem boyunca ilgili demiryolu altyapisi lizerinde

kapasite kullanimi icin, TCDD ile DTi arasinda bir cerceve anlagsmasi yapilir.

a)

b)

c)

¢

d)

e)

f)

g)
g)

Cerceve anlasmasi, DTi’nin talebi (izerine, DTI’ ye bir sebeke bildirimi ddneminden daha uzun
bir stire icin sunulacak altyapi kapasitesinin genel 6zelliklerini belirtecek ancak tren cizgilerini

belirlemeyecektir.
Cerceve anlasmasi, TCDD ve DTi’nin uzun siireli planlama yapmasina olanak saglayacaktir.

Birden fazla DTi’nin ayni kosullarda, ayni kapasite i¢in basvurmasi halinde daha énceden

cerceve anlasmasi imzalamis olan DTI, digerlerine gére 6ncelikli olacaktir.

Cerceve anlasmasi, demiryolu altyapisinin daha etkili kullanilabilmesi icin gerekli olmak
kosuluyla, yapilacak olan anlasma maddelerinde degisiklik veya kisitlama yapmaya izin verir

nitelikte olacaktir.

Cerceve anlasmasinin, tek tarafli degistiriimesi veya iptal edilmesi durumunda cerceve

anlasmasinda 6ngoriilen cezai yaptirimlar uygulanir.

Cerceve anlasmalari, en fazla bes yillik bir dénemi kapsar ve anlagsma siresinin bitiminden 6

ay 6nce yenilenebilir.

Ticari bilgilerin gizliligi ilkesine sadik kalmak kosuluyla, cerceve anlasmasinin icerigi
http://www.tcdd.gov.tr/  adresinde_yayinlanacaktir.

Cerceve anlasmalari bir erisim sozlesmesi ile tamamlanir ve gecerli olur.
Cerceve anlasmasi yapilirken asagidaki hususlar dikkate alinir;
(1) Cergeve anlasmasinin imzalandig tarihteki altyapinin durumu ve gelecekteki gelisimi,

(2) Sebeke Bildiriminde belirlenen hat kesimleri izerindeki bakim ve yatirim ¢alismalari, yol

kapatmalari ve hiz kisitlamalari,
(3) DTi’'ye ait trenlerin (ceken ve cekilen araclar) teknik dzellikleri,

(4) Hat yogunlugu.

ilgili DTi cerceve anlasmasina konu olan kapasiteye talep yapmamasi, altyapi erisim sézlesmesinin

zamaninda imzalamamasi veya erisim sdzlesmesini donem icinde feshetmesi hallerinde cerceve

anlasmasi iptal edilir.

Cerceve anlasmasinin imzalanmasini miteakip bir sureti TCDD tarafindan Bakanliga gonderilir.

Tip Cerceve Anlasmasi Ek-2.3.1’de verilmistir.
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2.3.2 Erigsim S6zlesmeleri
Kapasite tahsisi siireci sonunda, altyapi kapasitesi bagvurusu olumlu sonuglanan, DTi ile TCDD
arasinda erisim sézlesmesi imzalanir ve tahsis edilen kapasite DTi tarafindan kullanilir.

Acil ve olaganisti durumlar ile diger nedenlerden dolayi erisim sozlesmeleri tren ¢alistirildiktan
sonra da imzalanabilecektir.

Genel, idari, teknik ve mali hikimleri kapsayan bu sézlesmede, demiryolu trafiginin teknik ve
diger emniyet kosullarinin saglanmasina iliskin TCDD ile DTi’nin karsilikli sorumluluklari belirlenir.
Erisim so6zlesmesine 6zel hikiimler konulabilir.

Erisim sOzlesmesi her bir tren gizgisi tahsisi i¢in ayri ayri dizenlenir. Ancak isletilecegi hat
kesimleri, agirliklari, durus yerleri ve dakikalari, fren emsalleri, tren siniflari ayni olan tren gizgileri
icin tek s6zlesme imzalanabilir.

imzalanan erisim sdzlesmelerinin bir sureti TCDD tarafindan Bakanliga génderilir. Tip Erisim
Sozlesmesi Ek-2.3.2.a’da verilmistir.

2.4 isletme Kurallan

TCDD sebekesinde uyulmasi gerekli isletme kurallarina, http://www.tcdd.gov.tr/ internet
sitesinden ulasilabilir.

isletmecilikte kullanilan dil Tirkge’dir.

2.5 istisnai Tagimalar

Ceken ve/veya cekilen aracin veya yukin 6zelligi nedeniyle cikis istasyonu ile varis istasyonu
arasinda tasinmasi sirasinda 6zel vagon veya kosullarda yapilmasi, gerekiyorsa bu tasima, istisnai
tasima olarak degerlendirilir.

TCDD, istisnai tasima kosullarinin belirlenmesinde yetkilidir.

Uluslararasi istisnai tasimada, DTi asagidaki uluslararasi anlasmalarin hiikiimlerine uymak
zorundadir:

e Vagonlarin Tek Tip Kullanim Sézlesmesi (CUU, GCU, AVV)

e Demiryolu Sirketleri Arasinda Yiik Vagonlarinin Degisimi ve Kullanimina iliskin Anlasma RIV
(2000)

e RIV 2 no.lu eki Yikleme Talimatlari

e Uluslararasi Tasimacilikta Yolcu Vagonlarinin Degisimi ve Kullanimina iliskin Anlagma RIC
(2001)

e Uluslararasi Demiryolu Yiik Tasimaciligina iliskin Anlasma (CIM)
e UIC502-1 No.lu fis
e Karsilikli isletilebilirlik Teknik Sartnameleri (TSI)
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2.6 Tehlikeli Maddeler

DTI, tehlikeli madde tasimalarini ilgili ulusal ve uluslararasi mevzuata uygun olarak yapmak
zorundadir. Bu tir tagimalarda:

e Tehlikeli Yiiklerin Uluslararasi Demiryollari Nakliyesi ile ilgili Yonetmelik (RID),
e Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Tasinmasi Hakkinda Yonetmelik,

e Trenlerin Hazirlanmasi ve Trafigine Ait Yonetmelik.

2.7 Ceken ve Cekilen Araglar

DTi’ler Demiryolu Araglari Tescil ve Sicil Ydnetmeligine gore tescil edilen ¢ceken ve gekilen araglari
isletebilir. ilgili DTI, tescil belgelerini TCDD’ye sunmak zorundadir.

Gecerli tescili olmayan c¢eken ve cekilen demiryolu aracglarinin, demiryolu altyapisinda
kullanimina izin verilmez.

DTi demiryolu altyapisinda kullanmak istedigi araclarla ilgili bilgileri kendisine sunulan ara yiiz
aracihig ile TCDD veri tabanina girmek zorundadir. TCDD veri tabanina kaydi giriimemis araglarin
kullanimina izin verilmez.

2.8 Personel Kabul Siireci

Emniyet kritik gorevleri yapacak personel Bakanlik tarafindan yapilan mevzuat diizenlemeleri
cercevesindeki yeterliliklere sahip olacaktir.

DTI, Bakanlik tarafindan belirlenen nitelikte personel gérevlendirmemesi durumunda dogacak
her tirlu kayip ve zarardan sorumludur.

DTi trenlerde gdrevlendirecegi personel ile ilgili bilgileri kendisine sunulan ara yiiz aracilgi ile
TCDD veri tabanina girmek zorundadir. TCDD veri tabanina kaydi girilmemis personelin
gorevlendirilmesine izin verilmez.
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3 ALTYAPI

3.1 Giris

Bu bolimde, TCDD tasarrufundaki demiryolu altyapi agina ait bilgiler, Sebeke Bildiriminin
hazirlanma asamasindaki mevcut verilere gore dizenlenmistir. Sebeke  Bildiriminin
yayimlanmasindan sonra altyapida meydana gelen degisiklikler glincellenerek ilan edilecektir.

3.2 Sebekenin Kapsami

3.2.1 Cografi Sinirlar

Sebeke, TCDD’nin tasarrufundaki demiryolu altyapi agini kapsar. TCDD sebeke haritalari Ek-
3.2.1’de verilmistir.

TCDD’nin halen kullandigi feribot hatlari sunlardir:
e Sirkeci - Haydarpasa

e Tatvan-Van,

e Derince-Tekirdag

e Bandirma — Tekirdag

Erisim sozlesmesinde belirtilen asgari hizmetlerin karsilanmasi amaciyla asagida belirtilen yollar
kullanilabilir:

e Servis yollari,
e Lokomotif depolariigerisindeki yollar,

e |ltisak hatlari.

3.2.2 Baglantili Demiryolu Sebekeleri

Komsu Ulkelerle demiryolu baglantilari Ek-3.2.2’de verilmistir.

3.3 TCDD Sebekesinin Tanimi
TCDD sebekesindeki glizergah kesimleri ve glizergah kesimlerine gore hat kapasiteleri dahil teknik

ozellikleri Ek-3.3’de verilmistir.

3.3.1 Cografi Tanimlama

3.3.1.1 Hat Siniflandirmasi

TCDD’nin hat siniflarina gore islettigi hatlarin uzunluklari Ek-3.3.1’de belirtilmistir.

3.3.1.2 Hat Agikhgi
Tim sebekede hat acikligl 1.435 mm’dir.

3.3.1.3 istasyon ve Kavsaklar

isletilen istasyon, kavsak istasyonlari, yiikleme rampasi ve bas rampa, istasyonlardaki mevcut
peronlarin uzunluklariile yikseklikleri Ek-3.3.1.3’de verilmistir.
HOM® S6S1S .AfRANAYAZ { NNNY o0dn .
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3.3.2 Altyapinin Kabiliyetleri

3.3.2.1 Yik Gabarisi
TCDD hatlarindaki yapi ve yik gabari degerleri 4 sinif olusturur:
a) TCDD Genel Gabarisi:
Asagida sayilan hat kesimleri disinda TCDD sebekesinde yapilacak tim tasimalarda kullanilir.
b) Y I LIRHdirev8 ManisaT 1 Y A NJ ¢Haf Kedingri@aiarnisi:
Kapikule - Edirne ve Manisa - izmir (Alsancak) arasinda yapilacak tasimalarda kullanilir.
c) Edimel £ 1FfP I +G YS&AYA DFEoOoFNRAAY
Edirne - Halkal arasinda yapilacak tagimalarda kullanilir.
¢) VanYIl LJP{ 1 & 14 YSAAYA DIFOIl NREAAY
Van ile Kapikoy arasinda yapilacak tasmalarda kullanilir.

TCDD sebekesindeki kullanilan yapi ve yik gabarilerinin 6lguleri Ek-3.3.2.1’de verilmistir.

(b) Kapikule-Edirne/Manisa-izmir ve (¢) Van-Kapikdy hat kesimlerindeki gabariler TCDD’de
kullanilan en yiksek gabari degerine sahiptir. (c) Edirne-Halkal hat kesimindeki gabari degeri
TCDD’de kullanilan gabari degerlerinden, ikinci bliyik gabari degerine sahip gabaridir. (a) TCDD
Genel Gabarisi TCDD sebekesinde kullanilan en kiigiik degere sahip gabaridir.

Birden fazla gabari degeri olan boélgeden gececek vagonlar; gececegi glizergahtaki gabarilerden,
en kiiclik dlciiye sahip olanina gore yiiklenir. Ornegin; Edirne’den Kayseri’ye yapilacak bir tagimada
iki degisik gabari degeri olan glizergah kullanilacaktir. Bunlar Edirne-Halkali hat kesimi gabarisi ve
TCDD genel gabarisidir. TCDD genel gabarisi en disiik degere sahip oldugundan vagon TCDD genel
gabarisi olglleri dikkate alinarak ylklenecektir.

Kullanilacak hat kesimi icin, yapi gabarisini asan yiik ve araglar TCDD hatlarinda seyir edemez. Yik
gabarisini asan yuk ve araglar ise yapi gabarisi dahilinde olmak kosulu ile ilave énlemler alinarak
istisnai tasima kapsaminda seyir eder.

Sinir hat kesimlerinde kullanilan lokomotif ve ylikler de komsu demiryolu sebekesinin yiik gabari
kosullarina uygun olmaldir.

Ulusal ve uluslararasi yik tasimalari igin RIV 2 no.lu eki ylkleme talimatlari yikleme gabarileri
listesinde belirtilmistir.

3.3.2.2 Dingil Basinci

Dingil basinci, ¢ceken/gekilen aracglarin dingil basina disen agirliginin tst siniridir. Hat kesimi
itibariyle, bu agirhg1 asan ¢ceken ve g¢ekilen araclarin seyrine izin verilmez.

Dingil basinglari, demiryolunun gectigi zemininin jeolojik yapisina, ray ve traversin niteligine,
teknik ozelliklerine ve traversler arasi acikhiga gore maksimum dingil yiki 5 ayri degerde
siniflandiriimistir.

UIC 700 Fis’ine Goére Maksimum Dingil Yukleri;

e Asinifiyollar: Dingil basinci en fazla 16 ton,
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e B sinifi yollar: Dingil basinci en fazla 18 ton,

e Csinifi yollar: Dingil basinci en fazla 20 ton,

e D sinifi yollar: Dingil basinci en fazla 22,5 ton,

e E sinifi yollar: Dingil basinci en fazla 25 ton olan yollardir.

TCDD blinyesindeki trafige acik hat kesimleri genel hat kategorisi C ve D sinifidir.
TCDD sebekesindeki dingil basinglari Ek-3.3’de verilmistir.

3.3.2.3 Hat Egimleri

Demiryollarinda egim binde (%o) olarak ifade edilir. Ornegin; binde 5 (0,005), binde 18 (0,018)
gibi. Egim degerleri; fren ylzdesi, hiz, trenlerin maksimum yik c¢ekerinin belirlenmesinde temel
olusturur.

Trenlerin maksimum ¢ekerini dogrudan etkileyen kisitlardan birisi de, kanca ¢ekerleridir

Hat egimlerine gore glizergah kesimlerindeki azami loko ve kanca g¢ekerleri Ek-3.3.2.3.'de
verilmistir.

3.3.2.4 Hat Hizlan

Altyapinin karakteristik 6zelliklerine gore izin verilen en yiksek hizlari (km/sa.) ifade eder. Tren
hizlarinin belirlenmesinde, altyapi ile demiryolu ¢eken ve gekilen araglarinin teknik 6zellikleri esas
ahnir.

TCDD hatlarinda her glizergaha gore izin verilen azami (en yuksek) hizlara ait bilgiler Ek-3.3’de
verilmistir.

3.3.2.5 Azami Tren Uzunluklar

Genel kural olarak azami tren uzunluklari trafik mevzuatinda belirtilen hikiimlere gore belirlenir.
Azami tren uzunluklarini asan trenler TCDD tarafindan belirlenen kosullara gore isletilebilir.

Guzergah bazinda en kisa faydali yol uzunluklari Ek-3.3’de verilmistir.

Guzergah bazinda istasyonlarin peron uzunluklari ve yiikseklikleri Ek-3.3.1.3.’de verilmistir.

3.3.2.6 Gii¢ Kaynag

TCDD tarafindan isletilen demiryollarinda; elektrikli ceken araclar icin tesisler bulunmaktadir.

e Tirkiye'de elektrifikasyon 25 kV 50 Hz standardinda olup elektrikli cer icin elektrikli hat
kesimleri Ek-3.2.1’deki haritada gosterilmistir.

e Havai temas hattinin ray mantar kenarina olan yuksekligi glizergdh kesimlerinde standart
olarak 5,00 — 6,20 m’dir. Sanat yapilarinin bulundugu yerlerde havai temas hatti yerel olarak

uygun referans profilin disinda kalmasina ragmen farkli bir yiikseklikte uygulanabilir.

Cerkezkoy-Kapikule arasinda 1950 mm genisliginde pantograf kullanilmaktadir. Diger

elektrikli hat kesimlerinde ise 1600 mm genisliginde pantograf kullaniimaktadir.
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3.3.3 Trafik Yonetim ve Haberlegsme Sistemleri

Trafik yonetimi ve haberlesme sistemleri ile ilgili detayl bilgi Ek-3.3.3’de sunulmustur.

3.4 Trafik Kisitlamalari

3.4.1 Siniflandirilmig Altyapi

Yiksek hizli demiryolu hatlarinda sadece YHT trenleri ile kilavuz ve bakim trenleri galistirilir.
Konvansiyonel hatlarda ise butin trenler galistirilabilir.

3.4.2 (Cevresel Kisitlamalar

DTI, gevreyi ve insan saghgini koruma, cevre kirliligini dnleme amaciyla yurirlige konulan
mevzuat hiikimlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak diizenlemek ve yiiritmekten
sorumludur. Herhangi bir olay sonucunda gevre igin tehlikeli bir durum veya tehlikeye yol agabilecek
bir tehdit var ise, DTi tarafindan alinmasi gereken ilk énlemler alinir ve ilgili mercilere bildirilir.

3.4.3 Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli madde tasinmasi, ilgili makamlarin belirledigi kosullara, tehlikeli yiklerin tasinmasi
hakkindaki ulusal mevzuata ve llkemizin taraf oldugu uluslararasi anlasmalara uyulmasi ve
onlemlerin alinmasi kaydiyla gergeklestirilir.

3.4.4 Tiinel Kisitlamalari

Mevcut sebekede, ilan edilen gabari olclleri disinda bir tinel kisitlamasi bulunmamaktadir.
Bununla birlikte, sebekede tiinel kisitlamasi olusmasi halinde gerekli bilgilendirme yapilacaktir.

3.4.5 Kopri Kisitlamalari

Mevcut sebekede, ilan edilen yapi gabarisi 6lclsi ve dingil basinglari disinda bir kopri kisitlamasi
bulunmamaktadir. Bununla birlikte, sebekede kopri kisitlamasi olusmasi halinde gerekli
bilgilendirme yapilacaktir.

3.4.6 Egim Kisitlamalari

Egimden dolayr c¢eker kisitlamalarinin  oldugu hat kesimlerinde trenler destekli
calistirilabilmektedir. Arkadan destekli (bagh, bagsiz) trenlerin isletilebilecegi hat kesimleri Ek-
3.4.6’da gosterilmistir.

3.4.7 Hemzemin Gegitler

Ulusal demiryolu altyapi agi ile karayollarinin kesistigi yerler www.tcdd.gov.tr adresinden ilan

edilmektedir.

3.5 Altyapinin Kullanilabilirligi

Altyapinin kullanilabilirligi, hattin trafige acik olma halidir. DTi tahsis edilmis kapasiteyi, TCDD
tarafindan hazirlanan “Orer”e gore kullanir.

Hattin kapatilmasini gerektirecek yapim, iyilestirme, yenileme, bakim ve onarimlarin yapilacagi
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hat kesimleri Ek-3.5’de gosterilmistir.

Altyapi calismalari kapsaminda, trenin isleyecegi glizergaha ait hiz kisitlamalarini gosterir bir
belge, cikis istasyonunda veya gerektiginde seyir esnasinda her trene verilir.

Yapim ve planli bakim gibi programlanmis altyapi calismalari ile ariza, kaza ve olay gibi nedenlerle
yapilacak program disi altyapi ¢alismalari disinda demiryolu hatlari, giinln 24 saatinde kullanima
acik durumdadir.

Mucbir sebepler nedeniyle olusan bazi hat kesimleri ile servis, manevra ve benzeri yollar hizmet
disi birakilabilir.

Hizmet tesisleriyle ilgili kullanimlarda da zaman kisitlamasi olabilir.

Belirli zamanlarda veya tamamen kapali olan istasyondan/istasyona yapilacak tasimalar igin ilgili
DTi, 1 ay dnceden TCDD’ye bildirimde bulunacaktir. TCDD imkanlar dahilinde talepleri karsilar. Yolcu
ve ylik hizmetleri verilen istasyonlarin listesi Ek-3.3.1.3’de gosterilmistir.

Altyapinin kullanilabilirligi ile ilgili kisitlama olmasi halinde gerekli bilgilendirme yapilacaktir.

3.6 Hizmet Tesisleri

3.6.1 Yolcu istasyonlar

Yolcu gar ve istasyonlari, yolcu tasimaciliginda kullanilan gar ve istasyonlari ifade etmektedir.
Yolcu tasimacihginda kullanilabilecek 6zellige sahip gar ve istasyonlar Ek-3.3.1.3’de gosterilmektedir.

TCDD sebekesinde bulunan gar, istasyon ve duraklarin kullanim Gcretlerinin tespitinde esas alinan
istasyon siniflandirma listesi Ek-3.3.1.3’de gosterilmistir.

Engelli erisim tesisi bulunan isyerlerinin listesi Ek-3.3.1.3’de, gosterilmistir.
Turnike sistemi olan isyerleri; izmir banliyé tasimaciligi sistemi (iZBAN) ve Marmaray yolcu tren
isletmeciligidir.

3.6.2 Yiik Terminalleri

3.6.2.1 Yiik istasyonlan

Yik garlari ve istasyonlari yiik tasimacihiginda kullanilan gar ve istasyonlara denir. Yik
tasimaciliginda kullanilabilecek 6zellige sahip gar ve istasyonlar Ek-3.3.1.3’de gosterilmistir.

Yik kantari, yik gabarisi ve yik vagonlarinin temizlik ve dezenfeksiyon yollarinin bulundugu
isyerleri Ek-3.6.5’de, otomatik bosaltma rampa/cukuru bulunan isyerleri Ek-3.6.2’de, iltisak/6zel hat
bulunan isyerleri Ek-3.3.1.3’de gosterilmistir.

3.6.2.2 Lojistik Merkezler

Bir lojistik merkezde;

e Konteyner ylikleme bosaltma ve stok alanlari,
e  GUmruklu sahalar,

e Musteri ofisleri, otopark, tir parki,
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e Bankalar, restoranlar, oteller, bakim-onarim ve yikama tesisleri, akaryakit istasyonlari,
antrepolar,
e Tren teskil kabul ve sevk yollari bulunabilmektedir.

Samsun, Usak, Denizli (Kakhk), K6sekoy, Halkali, Eskisehir (Hasanbey) ve Balikesir (Gokkoy) olmak
Uzere 7 adet lojistik merkez isletmeye agilmistir.

3.6.3 Manevra ve Tren Teskil Sahalari

TCDD, manevra lokomotifi ve lokomotif personeli DTi’ye ait olmak lizere, TCDD personeli olan is
yerlerinde istasyon dahilinde kismi manevra hizmeti verebilir.

DTi’ler tren teskil ve/veya manevra hizmetini kendileri veya sorumlulugu tren sahibi ilgili DTi’ye
ait olmak lizere diger 6zel hizmet saglayicilarindan temin edebilirler.

Tren teskil sahalari; yolcu ve yik trenlerinin ¢ikis ve varis isyerleri ve yikleme, bosaltma alanlari
ile trafige acik olan diger isyerlerindeki manevra igin ayrilmis yollardir.

3.6.4 Barinma ve Gare Hatlari

Barinma ve gare hatlarinin kullanim énceliginde Sebeke Bildiriminin 4.4.3.1 maddesindeki tahsis
oncelik siralamasi gbz 6niine alinacaktir.

3.6.5 Bakim Tesisleri

Ceken ve gekilen araglarin bakim ve onarimlarinin yapildigi tesislerdir. Ceken ve g¢ekilen araglarin
bakim ve onarimlarinin yapildigi, bakim kanali, fren test Unitesi ile ultrasonik teker hasar ve sicak
rulman detektoérlerinin bulundugu isyerleri Ek-3.6.5’de verilmistir.

3.6.6 ikmal Tesisleri ve Diger Teknik Tesisler
a) Akaryakit, kum ve su ikmal tesisleri,
b) Yolcu vagon temizligi ve ilagclama tesisi,
c) Sabit ve vakumlu WC temizleme tesisi,
¢) Yolcu vagonu akii besleme tesisi,
d) Sabit tren i1sitma trafo merkezi,
e) Yikvagon temizligi ve dezenfeksiyon tesisi,
f) Doner koprd,
g) Muselles ve kusak hatti
bulunan istasyonlar/isyerleri Ek-3.6.5’de verilmistir.

TCDD olanaklari dahilinde yukarida sayilan ikmal tesisleri ve diger teknik tesislerde verilen
hizmetler disinda ilave hizmetler de verebilir. Doner koprii, muselles ve kusak hatti kullanimi
Ucretsizdir. Tesislerin kullanimi ve verilen hizmetler icin alinacak Ucretler, elektrik, yakit ve fiili
kullanim miktari esas alinarak hesaplanir.
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3.6.7 Demiryolu Baglantili Liman Tesisleri

Bandirma, Alsancak (izmir), Derince, Mersin, iskenderun, Samsun ve Tekirdag limanlarinin
demiryollarimizla baglantisi vardir. Bu limanlardan Alsancak (izmir) Limaninin isletmeciligi TCDD
tarafindan yapilmaktadir.

Ayrica, Tekirdag-Derince ve Tatvan-Van arasinda buralarda bulunan iskeleler vasitasiyla feribot
isletmeciligi yapiimaktadir.

3.6.8 Vangolii Feribot isletmesi

Tatvan-Kapikdy (iran Hududu) arasindaki demiryolunun Tatvan -Van arasindaki baglantisi feribot
ile saglanmaktadir. Tatvan-Van arasi mesafe 49 deniz milidir (90,75 km).

Tatvan’da iki, Van’da ise bir adet yanasma iskelesi mevcuttur.

TCDD Vangdli Feribot isletme Miidiirligiinde her biri 460 ton tasima kapasitesi ve 182 m. yol
uzunluguna sahip 4 adet feribot ile yolcu ve yiik tasimaciligi yapilabilmektedir.

Bir feribotun Tatvan-Van arasinda seyir siresi ortalama 6 saattir.

3.6.9 Tekirdag-Derince Arasi Feribot isletmeciligi

Tekirdag-Derince arasinda 6zel sektor tarafindan feribot tasimaciligi yapilmaktadir. Feribotta 775
mt. uzunlugunda yol bulunmaktadir. Tekirdag (Akport Limani) ile Derince Limani arasindaki normal
seyir suresi 7-8 saattir.

3.6.10 Tekirdag-Bandirma Arasi Feribot isletmeciligi

Bandirma Limani’'nin isletmeye alinma c¢alismalari devam etmekte oldugundan feribot
isletmeciligi yapilamamaktadir.

3.6.11 Sirkeci-Haydarpasa Arasi Feribot isletmeciligi

Sirkeci-Haydarpasa feribot iskeleleri arasinda demiryolu irtibati 2 adet feribotla saglanmaktadir.
Her feribot 480 ton tasima kapasitesine sahiptir.

Gebze-Halkali hat kesimindeki Marmaray yol c¢alismalari nedeniyle feribot tasimacilig
yapitlamamaktadir.

3.6.12 Tiirkiye-Rusya Arasi Feribot isletmeciligi

Rusya’dan Orta Asya ve Orta Dogu’ya kombine yiik tasimacihiginin Tirkiye Uzerinden
gerceklestirilmesini saglamak lizere 6zel sektor tarafindan isletilen Samsun-Kavkaz arasindaki tren
feribot hattinda, Sivas (Kalin)-Samsun hat kesimindeki demiryolu modernizasyon calismalari
nedeniyle tasimacilik yapilamamaktadir.

3.7 Altyapi Gelistirme

Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanligi ile TCDD, Tirkiye’deki ulusal demiryolu altyapisinin
gelistirilmesi ve iyilestirilmesine yonelik Ek-3.7’de verilen dnemli projeleri ylritmektedir.
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4 KAPASITE TAHSISI

4.1 Girig

TCDD’nin islettigi demiryolu altyapisinda hat kesimlerine gore bir giin (24 saat) igerisinde
isletilebilecek en fazla tren sayisina o hat kesiminin hat kapasitesi denilir.

TCDD sebekesi hat kesimlerine bélinmus, tahmini hat kapasiteleri, azami tren uzunluklari tespit
edilmis ve Ek-3.3’de gosterilmistir.

4.2 Tahsis Surecinin Tarifi

Kapasite tahsisine iliskin bagvurular, Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis
Yonetmeligindeki hiikiimler ¢ercevesinde yirutulir.

4.2.1 VYurtigi Basvuru

Bakanlik tarafindan demiryolu tren isletmeciligi yetki belgesi ve emniyet sertifikasi verilmis DTI,
Sebeke Bildiriminde yer alan stirece uyarak TCDD Genel Mudiirliigiine kapasite tahsisi icin basvurur.

DTi calistirmak istedigi trenler icin Ek-4.2.1’de bir &rnegi verilen Kapasite Talep Formunu;
“Kapasite Yonetim Sistemi” lizerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak tanzim eder.

Kapasite basvurulari, DTi tarafindan dogrudan yapilir.

Bir cerceve anlasmasina sahip olan DTi, bu ¢cerceve anlasmasina uygun olarak basvuruda bulunur.

4.2.2 Uluslararasi Basvuru

Birden fazla sebekeden gecen tren cizgileri icin, kapasite tahsis talebinde bulunmak isteyen DT,
TCDD'’ye basvurabilir. Basvuru yapan DTi adina TCDD, kendi sebekesi disindaki demiryolu altyapi
kapasitesinin tahsisine iligkin ¢alismalari koordine etmek Uzere ilgili demiryolu altyapi isletmecileri
ile iletisime gecer. Kapasite tahsisine iliskin ylriittigi koordinasyon calismalari konusunda basvuru
sahibi DTI'yi bilgilendirir.

4.3 Kapasite Tahsis Talepleri igin Program

4.3.1 Kapasite Tahsis Programi

2019 yili Sebeke Bildiriminin gegerlilik doneminde kapasite tahsis talepleri i¢in uygulanacak
Kapasite Tahsis Programi Tablo-4.3.1’de verilmistir.
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Tablo-4.3.1. 2019 Yili Kapasite Tahsis Programi

DONEM ISLEMLER

Nisan 2018 11 Nisan 2018 Sebeke Bildirimi yayimlanir.

Nisan - Mayis 2018 12 Nisan 2018 — 5 Mayis 2018 tarihleri arasinda tren ¢izgisi talepleri alinir.

5 Mayis - 02 Temmuz 2018 tarihleri arasinda “taslak Orer” hazirlanir ve ilan
Mayis - Temmuz 2018 dil
edilir.

. 03 Temmuz — 3 Agustos 2018 tarihleri arasinda DTi’lerden ilave talepler ile
Temmuz - Agustos 2018 L o . o
“Taslak Orer”e yonelik geri bildirim alinir ve koordinasyon siireci isletilir.

Agustos - Eylul 2018 4 Agustos — 10 Eyliil 2018 DTi talepleri iin kesin ¢izgi tahsisi yapilir.

Eylil — Ekim 2018 11 Eyltl — 10 Ekim 2018 Erisim So6zlesmeleri imzalanir.

01 Kasim 2018 tarihinden itibaren 09.12.2018 — 07.12.2019 ddnemine ait
Kasim 2018
“Orer” yayinlanir.

09 Aralik 2018 giinii saat 00:01 den itibaren 2019 yili “Orer” planiyiiriirlige
Aralik 2018 .
girer.

4.3.2 Program Disi Talepler

TCDD atil kapasite ile ilgili bilgileri internet sitesinde yayinlayarak kullanmak isteyen DTi’lerin
erisimine sunacaktir. Bu kapsamda yapilacak taleplere miimkiin oldugunca cabuk, en fazla bes is
glni icinde cevap verilecektir.
TCDD program disi bakim-onarim ihtiyaclari ve DTi’lerin program disi kapasite taleplerine hizl

cevap verebilmek amaciyla ihtiyaca gore kapasiteden belli bir pay ayirma ve saklama hakkina
sahiptir.

4.4 Tahsis Siireci
Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeligi hiikiimlerine gére, TCDD altyapiya erisim
icin kapasite tahsisini ayrimci olmayan bir prensibe dayali olarak yapacaktir.

DTi’ye tren cizgisi seklindeki belirli altyapi kapasitesini kullanma hakki en fazla bir sebeke bildirimi
doénemi icin verilir.

4.4.1 Koordinasyon Siireci
DTi’lerin kapasite talepleri arasinda cakismalar oldugu zaman ¢oziim gelistirmek (izere asagidaki
prosedir izlenir.

1. TCDD, “Orer” hazirlanmasi esnasinda c¢akismalarin ¢dziimi amaciyla DTi’ler tarafindan
trenler igin talep edilen ¢ikis saatinden yolcu trenleri igin +/- 15 dakika, yuk trenleri igin +/- 45
dakika degisiklik yapar ve yapilan degisiklik DTi’ye bildirilir.
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2. 4.4.3.1 maddesinde agiklanan tahsis dncelik siralamasina gore tahsis islemi yapilir.
3. Koordinasyon sireci isletilir.

Koordinasyon sureci, Demiryolu Altyapi Erisim ve Kapasite Tahsis Yonetmeligindeki hikimler
cercevesinde yurdtilar.

TCDD farkl istekler arasindaki cakismalarla ve kisitla karsilastiginda bu talepleri taraflar arasi
koordinasyon yoluyla, tiim gereksinimlere mimkin olan en iyi karsiligl veren ¢6zimi saglayacak
sekilde calisacaktir. Koordinasyon sireci taslak “Orer” planinin ilan edilmesiyle baslar, ilan
tarihinden sonra DTi’nin 3 is giinii icerisinde yazili olarak basvurmasinin akabinde 5 is giinii icerisinde
tamamlanir.

Koordinasyon gerektiren bir durum ortaya ¢iktiginda, TCDD, talep edilen kapasite yerine ¢éziime
yonelik olarak makul sinirlar igcinde farkli bir kapasite 6nerme hakkina sahiptir.

Koordinasyon surecinde uluslararasi tren baglantilarina 6zen gosterilecektir.

TCDD, koordinasyon toplantilarinda, tim DTi’lerin taleplerini kabul edilebilir ¢éziimlerle
karsilamaya calisir ve 4.4.3.1 maddesinde aciklanan tahsis 6ncelik siralamasina gore tahsis islemini
yapar. Calisma sonucunda toplanti kararlari tutanak altina alinacaktir.

Gerek demiryolu altyapisina erisimde, gerek hizmetlere erisimde yasanacak uyusmazliklarda
dncelikle TCDD ve DTi yetkilileri bir araya gelerek sorunun ¢éziimii yéniinde caba gostereceklerdir.
Altyapi kapasitesinin tahsisinde yasanacak ihtilaflarin hizla ¢ozilebilmesi icin 6neriler, en ge¢ 10 is
glinl icinde TCDD tarafindan karara baglanir.

Verilen karari uygun gérmeyen taraflar 10 is glinii icerisinde Bakanliga itiraz edebilirler.

4.4.2 Uyusmazlik C6ziim Sistemi

Bakanlik, kendisine iletilen sikayeti degerlendirir ve 30 giin icerisinde ilgili taraflardan bilgi talep
ederek gorlismeleri baslatir. Her durumda tim bilgilerin alinmasini miteakip 6 hafta icerisinde
gerekgeli kararini taraflara bildirir.

DTi’nin altyap! kapasite tahsis talebinin kabulii veya reddedilmesi ile ilgili olarak Bakanhga
basvurmasi halinde; Bakanlik ya TCDD’nin kararini dogrulayacak ya da belirledigi yonlendirmelere
uygun olarak TCDD’den kararini tadil etmesini isteyecektir.

Bakanligin itiraz ve sikayet Gzerine verdigi kararlar, tim taraflar icin baglayicidir.

4.4.3 Sikisik Altyapi

Taleplerin koordinasyonundan ve DTi ile istisare yapilmasindan sonra altyapi kapasitesiicin alinan
taleplerin karsilanamamasi durumlarinda, TCDD altyapi kesiminde meydana gelen sikisikligi ilan
eder. Bu, ayni zamanda yakin gelecekte yetersiz kapasite yasanabilecegi 6ngoérilmis olan altyapi
icin de yaplilir.

TCDD, taleplerin karsilanamamasi durumunda ilan edilen sikisik altyapi nedeniyle, ilave (lcret
uygular.

Sebeke Bildirimi doneminde program disi bakim onarim ihtiyaclari ve program disi kapasite tahsis
taleplerine hizli cevap verebilmek amaciyla TCDD belli bir orandaki kapasiteyi bloke etme hakkini
sakl tutar. Bloke tutulan kapasite, sikisik altyapi hesabinda toplam tahsis edilebilir kapasiteye dahil
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edilmez.

4.4.3.1 Tahsis Oncelik Siralamasi

Sikisik ilan edilen veya siniflandiriimis hat kesimlerinde, altyapi kapasitesinin tahsisi icin
uygulanacak éncelik siralamasi soyledir;

1. Banliy6 trenleri,
Uluslararasi yolcu trenleri,

Kamu hizmeti yukimlaluglne gore calistirilacak yolcu trenleri,

2.

3.

4. Diger ulusal yolcu trenleri,

5. Uluslararasi yiik trenleri,

6. Ulusal (Yurtigi ) ytk trenleri,

7. Hizmet, is, destek donisi, tek loko vb. trenler.

Oncelik siralamasinin esit olmasi halinde, asagidaki siralama esas alinacaktir;

1. Cerceve anlasmasi kapsaminda talep edilmis glizergahlar,

2. Talep takvimine uygun olarak zamaninda yapilan talepler,

3. Haftalik periyotlarda daha siklikla calisacak ve kapasiteyi optimum kullanacak talepler,
4. Onceki ddnemde, tahsis edilen kapasiteyi yiiksek performansla kullanan DTI talepleri,
5. Uzun glizergah talepleri,

6. Uzun sureli talepler,
7.

Donem icinde yapilan taleplerde, talep tarihi itibariyle 6nce yapilan talepler.

4.5 Bakim, Yenileme Calismalari ve Arttirilan Kapasitesinin Tahsisi

TCDD, altyapinin bakim, onarim, yenileme ve kapasite artirimi ¢alismalari icin hizmet trenleri ile
demiryolu araglari ¢alistirabilir. Bu nedenle de kapasiteye ihtiya¢ duyabilir. Bu ihtiyacini karsilamak
icin kapasite tahsis degerlendirme ve koordinasyon siirecinde kendisine kapasite ayirabilir.

Bunun disinda zorunlu olarak yapilacak onarim calismalari icin uygun kapasite bulunmadig
takdirde belirlenen zaman igeresindeki tren kapasitesi iptal edilmek veya kaydiriimak suretiyle
calismalar yuratalar.

TCDD programli olmayan altyapi bakim c¢alismalarinin yapilmasina ihtiya¢ duyulmasi halinde,
DTi'yi bilgilendirecektir.

Altyapi yapim, bakim, onarim ve modernizasyon vb. calismalarin yapilamamasi veya daha kisa
sirede bitiriimesi nedenlerinden dolay! hat kapasitesinde meydana gelen artislar, talep halinde
madde 4.4.3.1’de belirtilen tahsis strecindeki 6nceliklere gore tahsis edilecektir.

4.6 Kullanim Disilik ve iptal Kurallari

4.6.1 Yetki Belgesinin iptal Edilmesi Halinde Tahsis Edilen Kapasitenin Kullanimi

Bakanlik¢a yetki belgesi iptal edilen DTi’lere tahsis edilen tren cizgileri diger DTi’lere kullandirilir.

HAMop S0S1TS . At RANAYAZ { NNNY o0®n



x
=Qg=
TCDD

4.6.2 Tahsis Edilen Kapasitenin TCDD Tarafindan iptali

Kendisine tahsis edilmis altyapi kapasitesinin bir sebeke bildirimi doneminde ardisik 3 aylk
bélimde kullaniimasi gereken kapasitenin % 30’dan azini kullanan DTi’nin s6z konusu tren ¢izgisinin
kullanim hakki iptal edilir. Miicbir sebep halleriyle ilgili haklar saklidir. DTi’nin kapasiteyi kullanma
hakkini yeniden elde etmesi icin, yeniden bir talepte bulunmasi gerekmektedir.

iptal edilen kapasite TCDD’nin tasarrufundadir. Bosta kalan tren cizgisi éncelik élcitleri de dikkate
alinarak talep halinde bir baska DTi’ye tahsis edilebilir.

4.6.3 Tahsis Edilen Kapasitenin DTi Tarafindan Kullanilmamasi
TCDD, bir demiryolu tren isletmecisine tahsis edilen ve kullanilmayan altyapi kapasitesi hakkinda
gerekli duyurulari internet sitesinde yayinlar ve séz konusu kapasiteleri diger DTi’lere kullandirabilir.

DTi’ye tahsis edilen tren cizgilerinin kullanilmamasi halinde; Sebeke Bildirimi 6.4.1 maddesi
hikimleri cercevesinde licret tahsil edilir.

4.6.4 Tahsis Edilen Kapasitenin Devredilmezligi

Bir demiryolu tren isletmecisine tahsis edilmis altyapi kapasitesi, TCDD tarafindan diger DTi’lere
kullandirilamaz. Tahsis edilmis altyapi kapasitesinin herhangi bir sekilde DTi’ler arasinda alim,
satimi, kiralanmasi veya baska bir yolla devri yapilamaz.

4.7 istisnai ve Tehlikeli Madde Tasimalari igin Tahsis

DTIi, 6zel énlemler gerektiren istisnai ve tehlikeli maddeleri tasimayi planlayip planlamadigini
kapasite talebinde agik olarak belirtecektir. Belirtilen tasimanin cinsine gére TCDD uygun hat
kapasitesini teklif edecek ve ilgili tasimanin kosullarini belirleyecektir.

Tahsis edilmis mevcut kapasite ile istisnai veya tehlikeli madde tasimasi yapilmak istenmesi
halinde her defasinda TCDD’den izin almak ve bildirilen kosullara uymak kaydiyla tasima
gerceklestirilir.

4.8 Trafigin Kesintiye Ugramasi Halinde Alinacak Ozel Onlemler

Tren hareketlerinin teknik bir ariza, kaza veya olay gibi nedenlerle aksamasi durumunda, normal
isletme sartlarina geri donmek igin TCDD gerekli tim adimlari planh bir sekilde uygulayacaktir.

Bu amacgla TCDD’nin hazirladigl kaza ve olaylarda tren hareketlerinde olusacak kesinti
durumunda haber verilecek cesitli kuruluslarin listelendigi acil eylem planina uygun hareket edilir.

TCDD, acil ve ¢ok gerekli hallerde altyapiyi gegici olarak kullanilamaz hale sokan ariza nedeniyle
tahsis edilen tren cizgilerini herhangi bir uyari yapmaksizin geri cekebilir. TCDD, en kisa siirede
sistemin onarilip tekrar normal hale getirilmesini saglar.

TCDD, altyapiyi tekrar en kisa siirede normal duruma geri getirmek Uzere gerekli gordigi
takdirde, uygun kaynaklarin, tarifesine gére ticreti karsiliginda, kullanim igin talep ettiginde, DTI
karsilamak zorundadir.
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5 HIiZMETLER

5.1 Giris
Tahsis edilen altyapinin kullaniminda DTi’nin yararlanabilecegi dért cesit hizmet bulunmaktadir.
e Asgari erisim paketi,
e Hizmet tesislerine erisim ve hizmet tedariki,
e Ek hizmetler,
e Yardimci hizmetler

TCDD, tiim DTi’'nin esit kosullarda asgari erisim paketini kullanmalarina ve mevcut hizmetlere
ulasimlarina Ucreti karsiliginda olanak saglar.

Sebeke Bildirimi madde 5.3 ve 5.4’te TCDD’de hangi hizmetlerin mevcut oldugu belirtilmistir,
TCDD hizmet tesislerine erisimi saglamak zorundadir. DTi bu hizmetlerden yararlanabilmek igin
ayrica lcret 6demek zorundadir.

5.3 ve 5.4’te belirtilen hizmetler TCDD Tasimacilik A.S. ve diger hizmet saglayicilar tarafindan da
sunulabilir.

DTIi, TCDD tarafindan belirlenen hizmetlerin sunumu, uygulama ve yararlanma kurallarina uymak
zorundadir.

Ayrica gar ve istasyonlardaki bina, tesis ve birolar, hangar, rampa, antrepo, agik/kapal alan ve
benzeri yerler; DTi, demiryolu tren isletmeciliginde faaliyet gésteren ve demiryolu ile yiik ve/veya
yolcu tasimaciligi yapmak tizere sdzlesme yapmis DTi miisterileri ve hizmet saglayicilarinin talebi
Uzerine bos yer olmasi ve TCDD tarafindan uygun gorilmesi halinde TCDD’nin ilgili mevzuati
kapsaminda kiraya verilebilir.

5.2 Asgari Erisim Paketi
Asgari erisim paketi asagidaki unsurlari icerir;
a) Altyapi kapasitesi taleplerini isleme alma,
b) Tahsis edilen kapasiteyi kullanim hakki,
c) Trenisletilen hat ve kavsaklarin kullanimi,

¢) Sinyalizasyon, kumanda, sevkiyat, iletisim ve tren hareketi hakkinda bilgi alisverisi gibi

konulari kapsayan trenlerin trafik isletim bilgilerinin kullanimi,
d) Cer akimi saglanmasi igin; elektrik akim ekipmanlarinin kullanimi,

e) Kapasiteye dahil olan hizmetin uygulanmasina iliskin diger gerekli bilgilerin kullanimi.

5.3 Hizmet Tesislerine Erisim ve Hizmet Tedariki

TCDD, asagida belirtilen hizmetlere erisimi ayrimci olmayan bir tarzda saglayacaktir.

DTi’lerin talep etmesi halinde, TCDD asagida verilen hizmetleri kendi eliyle veya diger hizmet
saglayicilarindan saglayacaktir.

DTi’'ler asagida belirtilen hizmetleri alternatif hizmet saglayicilarindan temin imkani bulmasi
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halinde TCDD bu hizmetleri reddetme karari alabilir. TCDD ayni zamanda bu hizmetlerin varsa ilgili
alternatif hizmet saglayicilari tarafindan temin edilmesini engellemez.

Hizmet tesislerine erisim ve hizmet tedariki ile ilgili hususlar asagidakileri igerir;

1) Yolcu istasyonlari, binalari biletleme hizmetleri icin uygun yerleri ve diger tesisleri,
2) Yuk terminalleri,

3) Manevra sahalari,

4) Tren teskil sahalari,

5) Bakim tesisleri,

6) Diger ihtiyaclar icin kullanilan teknik tesisler,

7) Demiryolu faaliyetlerine bagli liman tesisleri,

8) Yukleme/Bosaltma tesisleri,

9) Yakit ikmal tesisleri,

10) Barinma hatlari

DTIi hizmet tesislerine erisim icin talepte bulunacaktir.

5.4 Ek Hizmetler
Ek hizmetler asagidakileri kapsayabilir:

a) Cer giicu (elektrifikasyon),

b) Trenlere verilen eneriji,

c) Ozel s6zlesmeler ile
9 Tehlikeli madde tasimalarinin kontroli
1 listisnai tren tasimalarinin kontrolii

¢) ikmal Tesisleri ve Diger Teknik Tesisler
{ istasyonlarda su ikmali
1 Muselles ve kusak hatti

Bu tiir hizmetlere yonelik lcretler islem maliyetlerine baghdir ve TCDD veya baska bir hizmet

saglayicisi ile DTi arasinda 6zel bir sézlesmeyle saglanabilir.

5.4.1 Tren Cer Giicii

TCDD, elektrikli tren isletmeye elverisli hatlarda DTi’lerin talebi halinde piyasa ilkelerine bagli
kalarak tren cer glicii (elektrifikasyon) hizmeti verecektir. Bu hizmet icin Uicret, gercek kullanim esas
alinarak hesaplanir. Bu husus erisim s6zlesmesinde kayit altina alinacaktir.

5.4.2 TCDD is yerlerinde Trenlere Enerji Verilmesi

TCDD piyasa ilkelerine bagh kalarak, esitlik dahilinde TCDD is yerlerinde duran trenlere enerji
saglanmasi hizmeti verebilir. Bu hizmet i¢in alinacak Ucret, gercek kullanim esas alinarak hesaplanir.
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5.4.3 istisnai ve Tehlikeli Madde Tagimalari igin Hizmetler

Kapasite tahsis talebinde olmasi halinde, istisnai tasima ve tehlikeli madde tasimacilig istegi
yerine getirilebilir. Bu trenler igin gerekli olmasi halinde yapilan yol, tiinel ve kdpri yenileme, tamir
ve takviye masraflari, maket hazirlama ve tecriibe masraflari gibi Gcretler ayrica alinir.

5.5 Yardimci Hizmetler

Yardimci hizmetler agagidakileri igerir:

1) Telekomiinikasyon agina erisim,

2) Ek bilgi saglanmasi,

3) Ceken-gekilen araglarin teknik muayenesi,
4) Yolcu istasyonlarinda bilet satis hizmeti,

5) Yiksek hizh tren veya diger tipteki cer araglarinin ihtiya¢ duydugu agir bakim hizmetlerine

yonelik atolyelerde destek hizmeti,

TCDD bu hizmetlerin hepsini saglamak zorunda degildir.

5.5.1 Telekomiinikasyon Agina Erisim

Bu hizmet TCDD tarafindan saglanabilir. Talep edilmesi halinde ayri bir sézlesme yapilmasi
gerekir.

5.5.2 Ek Bilgi Saglanmasi

Bu hizmet TCDD tarafindan saglanmamaktadir.

5.5.3 Ceken-Cekilen Araglarin Teknik Muayenesi

Ceken ve gekilen araglarin sefere elverislilik agisindan teknik muayenesi hizmeti TCDD tarafindan
verilmeyecektir.

Ceken ve gekilen araglarin sefere elverislilik agisindan teknik muayenesi sorumlulugu isleticisi
olan DTi’dedir.

5.5.4 Yolcu istasyonlarinda Bilet Satis Hizmeti

TCDD Demiryolu isletmeciligi Yetkilendirme Yénetmeligi kapsaminda acente yetki belgesi almak
kaydiyla uygun gérecegi is yerlerinde énceden sézlesme yapmak suretiyle diger DTi’ler yerine bilet
satisi yapabilir.

5.5.5 Yiiksek Hizli Tren Veya Diger Tipteki Cer Araglarinin ihtiyag Duydugu Agir Bakim
Hizmetlerine Yonelik Atolyelerde Destek Hizmeti

Bu hizmet TCDD tarafindan saglanmamaktadir.

6 UCRETLENDIRME

Bu béliimde, TCDD tarafindan isletilen demiryolu altyapisina, DTi’nin altyapi erisimi, hizmet
tesislerinden yararlanma ve diger tamamlayici hizmetlerle ilgili Gcretlendirme ilkeleri, sistemi ve
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tarifeleri agiklanmaktadir.

6.1 Ucretlendirme ilkeleri

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

TCDD altyapi erisim (icret modeli, sebekenin ilan edilen kismini kapsar. TCDD sebekenin
benzer bir parcasinda ayni nitelikteki hizmetleri gerceklestiren farkl DTi igin esdeger, ayrimci

olmayan bir Ucret tarifesini uygular.
Altyapinin kullanilmasi sonucu ortaya ¢ikan licretler TCDD’ye 6denecektir.

TCDD’nin talep ettigi tim Ucretlerin ayrintilari Sebeke Bildiriminde ve ekinde sunulan

tarifelerde ilan edilmistir.

TCDD, altyapinin belirli bir kismina yogun talebin olmasindan dolayi yasanan sikisikliktan

dogan ilave bir altyapi erisim Ucreti belirler.
TCDD, altyapiyi ve trenleri kategorilere ayirarak altyapi erisim Ucretlerini farkhlastirmistir.

Hizmet tesislerinden yararlanma (Gar, istasyon kullanma vb.), ek ve yardimci hizmetlerde
belirtilen hizmetler igin alinacak Ucretler, altyapi erisim Ucreti kapsamina girmez. S6z konusu
hizmetlere iliskin ticretler ayrica belirlenmistir. Ucretlendirme fiili kullanim miktari (izerinden

yapilacaktir.

Hizmet trenleri ve tek lokomotifler igin “ Hizmet Tesislerinden Yaralanma” tarifesi

uygulanmayacaktir.

Sebeke Bildirimi dénemi igerisinde yeni agillan veya modernizasyon ¢alismalari sonucu
kapasite artisi meydana gelen hat kesimleri i¢in yapilacak basvurularda talep zamanina

bakilmaksizin talep zaman katsayisi 1.00 olarak kabul edilir.

2019 Sebeke Bildirimi doneminde Talep Zaman Katsayisi trenin isleme tarihinden 30 giin

Oncesi talepler icin 1.00 olarak uygulanacaktir.

Hizmet trenleri ve tek lokomotifler icin tahsis edilmis kapasitenin kullanilmamasi

durumunda, “Tahsisli Kapasitenin Kullaniimamasi Ucretleri” uygulanmaz.
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6.2 Ucretlendirme Sistemi

Altyapi Kullanim Ucreti = Altyapi Erisim Ucreti (a)
(+) Tesis Kullanim Ucreti (b)
(+) Ekve YardimciHizmetler (c)

Utoplam= (llBFtrkmx Mkm X TkatXTSkat X Ykat X HTSkat X TAkat X Ckat X PZkat }) + Z E( ESi XMi )}"'(Uel X Mel )]

I I
(a) (b) (c)
— ["Jtoplam = Tahsis edilen kapasiteye ait toplam Altyapi Kullanim Ucreti (TL)
BF;rm = Tren kilometre igin birim fiyat (TL/tren-kilometre)
My = Tren seyir mesafesi (km)
Trat = Talep zamani katsayisi
| TSkae = Trensinifi katsayisi
(a) Yiear = Gulzergahlara gore yogunluk katsayisi
HTSy,: = Hatve teknik ekipman sinifi katsayisi
TApq.e = Trenagirhgikatsayisi
Crar = Cevre katsayisi
__ PZy,+ = Pikzaman katsayisi
b ES; = Hizmet tesislerinden yaralanma
(b) { M; = ES; miktari veya adedi
(c) { U, = Ek ve Yardimci Hizmetler
M, = Ug miktari (kwh)

HAaM@® SO0STS . At RANRAYAZ { NNNY o0®n



Table6.2a¢ I £ SLI %I Y Ka)Y Il Gal @ PaP

Talep Zaman

Talep zamani Kategori Katsayist (Tead)
Yilhik dizenli talep *A 1,00
> 60 glin 6nceden yapilan talep *B 1,05
31- 60 glin araliginda yapilan talepler *C 1,10
3-30 giin araliginda yapilan talepler D 1,10
1-3 glin araliginda yapilan talepler E 1,15

*2019 S6S1S . Af RANAYA RI ySovk yREY €N 6 ENIS B ¥ el Yy
2€F NI 1 dz23dzZ FyF OF 1 34dPN®

Table6.2b¢ NBY { PYP%®P Yl (&l aPaP

Tren Sinifi Katsayisi

Tren Sinifi Kategori

(TSkat)
YHT A 3,00
Uluslararasi Yolcu Treni B 2,00
Ulusal Yolcu Treni C 2,00
Banliyo D 1,60
Uluslararasi Yuk Treni E 1,00
Ulusal Yik Treni F 1,00
Hizmet trenleri ve tek lokomotifler (*) G 0,80

(*) Hizmet trenleri; Yapim, bakim onarim, kurtarma arag ve trenleri, kilavuz lokomotif,

set ve trenleri ile yolcusuz olarak bos isletilen yolcu tren ve setleridir.

Tek Lokomotifler; Tek veya bagli vaziyette en fazla l¢ adet lokomotiften olusur.
Lokomotife bagli 1 adet jenerator veya personel vagonu (furgon) tek lokomotif olarak

degerlendirilir.
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Yogunluk Katsayisi

Trafik Durumu Kategori

(Ykat)
Sikisik A 1,50
Normal B 1,00

- Sikisik Altyapi: Taleplerin bir glizergah igin tahsis edilebilir kapasitenin % 100’UnU astig

durumlardir. Bu durumlarda altyapi erisim lcreti % 50 zamli alinir.

Table62dl F i &S ¢S1yA] 9|HTRY Y {PYPTFP YL iale&Pa

Hat ve Teknik
Hat ve Teknik Ekipman Sinifi Kategori Ekipman Sinifi

Katsayisi (HTSkat)

Sinyal (ERTMS/ETCS, CBTC) +

A 1,25
Elektrifikasyon
Sinyal(CTC) +Elektrifikasyon B 1,25
Sinyal (CTC) C 1,00
TMi veya diger D 1,00
Feribot E Ozel

Tablo6.2e¢ NSy ! EPNITRSP Yl Gal&aPaP o

Tren Agirhigi (*) (ton) [ Tren Agirhigi
Katsayisi (TAkat)
<1.000 A 1,00
1.001-1.350 B 1,05
1.351-1.800 C 110
1.801-2.250 D 115
2.251-2.700 E 120
>2.700 F 125

(*) Tren Agirligina lokomotifler dahil brit agirhktir.
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o . Cevre Katsayisi
Tren Yiku Kategori
(C kat)
Gevreye Etkili Yik A 1,00
Normal Yik B 1,00
Tabloc ®H ®3 t A ] %haYlYy YIFGAlI&PAP Ot
Pik Zaman Katsayisi
Trafik Zamani Kategori
(Pkat)
Pik Zaman A 1,00
Normal B 1,00
6.3 Ucretler

6.3.1 Asgari Erisim Paketi Ucretleri
Tablo6.3.1.aTren] Y  BideA RiyatBFm)

Birim Fiyat (BFtrkm)

Tren Sinifi Kategori

TL/tren-km
YHT A (2,20)
Yolcu Treni B (2,20)
Banliyo C (2,20)
Yik Treni D (2,20)
Hizmet Trenleri E (2,20)

Altyapi kullanim (icretine KDV dahil degildir.

6.3.2 Hizmet Tesislerinden Yararlanma Ucretleri

TCDD’nin hizmet tesislerinde verdigi hizmetlerin Ucretleri, Ek-6.3.2’de verilmistir.

6.3.3 Ek Hizmet Ucretleri

TCDD tarafindan verilen ek hizmetlerin Ucretleri, Ek-6.3.3’de verilmistir.

6.3.4 Yardimci Hizmet Ucretleri

TCDD tarafindan verilen yardimci hizmetlerin Ucretleri Ek-6.3.4’de verilmistir.
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6.3.5 Feribot Ucretleri

TCDD tarafindan verilen feribot hizmetlerinin tcretleri Ek-6.3.5’de verilmistir.

6.3.6 TCDD is yerlerinde Sunulan Hizmetlerin Ucretleri

TCDD is yerlerinde sunulan hizmetlerin lcretleri Ek-6.3.6’de verilmistir.

6.4 Mali Yaptirinmlar

DTi’ler altyapinin tahsisi ve kullandiriimasindan kaynaklanan her tiirlii dolayli zararlar (mahrum
kalinan kar ve firsatlar gibi kayiplar ile ticari anlasmalar ve benzeri sonucu ortaya ¢ikan dolayh
zararlar dahil) icin tazminat talebinde bulunamaz.

6.4.1 Tahsisli Kapasitenin Kullanilmamasi Ucretleri

DTI, kendisine tahsis edilmis olan kapasitenin tamamini ya da bir kismini kullanmamasi halinde
trenlerin calistirilmayan hat kesiminde her bir sefer i¢in asagida belirtilen tcreti TCDD’ye 6der.

Kapasitenin kullanilmamasi halinde, kullanilmayan kapasite icin 6édenmesi gereken meblag,
kapasitenin kullanilmayacagi bildiriminin s6z konusu trenin planlanan ¢alisma zamanindan kag giin
once yapildigina bagh olarak belirlenecektir.

Kullanilmayan kapasitenin TCDD tarafindan baska DTi’ye tahsis edilmesi halinde, tahsis edilen
kapasiteyi kullanmayan DTi’den sadece 150 TL kapasite kullanmama ticreti alinir.

Tablo641Y dzf £ I Y Pf YIReENY YMRIWVIGS] «ONBGE SNJI

Bildirim tarihi Calistirilmayan hat kesimi icin 6denecek (icret

> 60 glin dncesi 150 TL

31-60 glnoncesi | 150 TL + Altyapi erisim Ucretinin % 10’u

6-30 glnoncesi | 150 TL + Altyapi erisim Ucretinin % 15’i

1-5 glin 6ncesi | 150 TL+ Altyapi erisim Ucretinin % 20’si

<1 glin dncesi 150 TL+ Altyapi erisim Ucretinin % 50’si

TCDD veya DTi’'nin kusurlarindan dolayi beklenmedik bir durum olusur ve alternatif giizergah
dnerilemezse, tahsisli kapasitesini kullanamayan diger DTi’lerin kullanamadiklari kapasiteye ait
altyapi erisim ucretleri, kusurlari oraninda TCDD ve/veya ilgili DTi tarafindan ddenir.

Miicbir sebepler nedeniyle DTi’ye kullandirilamayan tahsisli kapasite icin altyapi erisim ticretleri
tahsil edilmez.

6.4.2 Tren isletmeciligi Yetki Belgesinin iptal Edilmesi Halinde Alinacak Ucretler

Bakanlik tarafindan DTi’ye verilen tren isletmeciligi yetki belgesinin iptal edilmesi halinde, s6z
konusu DTi’ye tahsisli tren cizgileri diger DTi’lere kullandirilir.

Tren isletmeciligi yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, sebeke bildirimi doneminde kalan
erisim Ucretleri ilgili DTi’den tahsil edilir. Ancak s6z konusu tren cizgilerinin diger DTi’lere
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kullandiriimasi halinde tahsil edilen erisim Ucretleri kadar kismi sebeke bildirimi donem sonunda
yetki belgesi iptal edilen DTi’ye iade edilir. Bu iadede gecikme faizi ve benzeri adlar altinda 6deme
yapilmaz.

6.4.3 Alternatif Giizergahlarin Ucretlendirilmesi
Miicbir sebeplerden dolayi alternatif glizergah énerilmesi ve bunun DTi tarafindan kabul edilmesi
halinde alternatif glizergah igin normal glizergahin altyapi erigim Ucreti alinir.

Miicbir sebepler haricinde DTi’ye kullandirilamayan tahsisli kapasite icin alternatif giizergah
dnerilmesi ve bunun DTi tarafindan kabul edilmesi halinde, DTi’nin alternatif giizergdh nedeniyle
olusan dogrudan zararlari, kusurlari oraninda TCDD ve/veya ilgili DTi tarafindan karsilanir. Bu
durumda tazmin edilecek dogrudan zararlarin toplami, s6z konusu tren igin tahsil edilecek altyapi
kullanim Ucretini gegcemez.

6.4.4 Tahsisli Kapasitenin Gecikmeli Kullanilmasi ve Sapmalarin Ucretlendirilmesi

TCDD veya DTi’lerin kusurlarindan dolayi beklenmedik bir durum olusmasi ve bu nedenle trenin
varis istasyonuna tehirli varmasi durumunda, asagida belirtilen sartlar dahilinde tehir (gecikme)
ticreti, kusurlari oraninda TCDD ve ilgili DTi’ler tarafindan karsilanir.

Trenin cgikis istasyonundan vaktinden dnce ¢ikmasi halinde vaktinden 6nce g¢ikilan siire de tehir

mahsuplasmasinda dikkate alinir.

9 Miicbir sebeplerden dolayi olusacak tehirler mahsuplasmada dikkate alinmaz.
I Bulusma ve 6ne gecme tehirleri mahsuplasmada dikkate alinmaz.

9 Planlanan diger trenlerin “Orer”lerini ve altyapi bakim zamanlarini etkilememek sartiyla
trenler, tehirlerden dolay! planlanan kalkis saatinden itibaren en fazla 180 dakikaya kadar

tehirli olarak sevk edilebilir.
9 Trafik geregi ortaya ¢ikan beklemeler, istasyon kullanim ticretlendirmesinde dikkate alinmaz.

9 TCDD, DTi’lere ait trenlerin kalkis ve varis saatlerini taahhiit eder. Trenlerin son varig
istasyonlarina varis saati dikkate alinarak tehirler hesap edilir. Tehirlerin hesaplanmasinda
trenlerin toplam tehirlerinin nedenlerine gbére oransal degeri dikkate alinarak varis tehiri
ticretlendirilir. Tim trenlere ait tehirler aylik olarak TCDD ve DTi’ler arasinda mahsuplasmadan

sonra licretlendirmeye esas tehirler ise TCDD ile ilgili DTi’ler arasinda faturalandirilacaktir.

9 Planlanan trenlerin varis saatinden itibaren meydana gelen tehirlerin toplami, her bir tren icin
banliyo trenlerinde azami 5 dakikaya kadar, bolgesel yolcu trenlerinde azami 15 dakikaya
kadar, uzun mesafe konvansiyonel yolcu trenlerinde azami 30 dakikaya kadar, YHT trenlerinde
azami 10 dakikaya kadar ve yik trenlerinde azami 60 dakikaya kadar tehirler mahsuplasmada

dikkate alinmaz.

9 Busirelerin asilmasi halinde, asan beher 1 dakika ve kesriicin 1 TL tehir tcreti sorumlu tarafca

odenir.
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9 Trenlerin ¢ikis ve varis saatleri arasindaki kayiplar nedeniyle baska bir DTi’ye ait trenin tehir
etmesi halinde de yukaridaki paragraf hikimleri uygulanir.
Tehir; seyir siiresi, ¢ikis ve varis gecikmesine gore olusur. Mahsuplasmaya esas tehir ise
asagidaki sekilde belirlenecektir:
a) Vaktinden once ¢ikan trenler igin:

[(Gergeklesen Varis Saati - Planlanan Varis Saati) + (Planlanan Cikis Saati - Gergeklesen Cikis
Saati)] - [(Miicbir Sebep Tehiri + Bulusma ve veya 6ne gegme tehiri) + (Muafiyet Siiresi)]

b) Vaktinde veya gecikmeli ¢ikan trenler igin:
[Gergeklesen Varis Saati - Planlanan Varis Saati] - [(Miicbir Sebep Tehiri + Bulusma ve veya 6ne
gecme tehiri) + (Muafiyet Siiresi)]

9 Ucretlendirilen azami tehir siiresi her bir tren icin 300 dakikayi gecemez. Trenlerin tehir
bilgilerinde TCDD kayitlari esas alinir, ancak DTi’ler kendi kayitlarini tutar ve TCDD kayitlarina
itiraz edecek olursa itiraz TCDD tarafindan degerlendirilir. DTi’nin itirazinin uygun goériilmesi
halinde DTi kayitlarina gére islem yapilir.

6.5 Ucretlerde Degisiklikler

TCDD, Sebeke Bildirimini yayimladiktan sonra, Sebeke Bildiriminin gecerli oldugu dénem iginde
Ucret artirimi ve indirimi yapmayacaktir.

6.6 Ucretlerin Faturalandiriimasi ve Odenmesine iliskin Diizenlemeler

Altyapi erisim, hizmet tesislerinden yararlanma ve diger hizmetlere ait Ucretler, birer ayhk
dénemler halinde hesaplanarak ait oldugu ayi takip eden ayin 7 nci is glintine kadar TCDD tarafindan
faturalandirilir ve en geg faturanin kesildigi ayin son is giiniine kadar ilgili DTi tarafindan TCDD
hesabina yatirilir.

Ucret 6demelerine ait faturalar, TCDD tarafindan diizenli araliklarla DTi’lere génderilir.

Odeme yapmayanlara iliskin yaptirimlar erisim sézlesmesinde diizenlenir.
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7 EKLER

Ek-1.11
Ek-2.3.1
Ek-2.3.2.a
Ek-2.3.2.b
Ek-3.2.1
Ek-3.2.2
Ek-3.3
Ek-3.3.1
Ek-3.3.1.3
Ek-3.3.2.1
Ek-3.3.2.3.
Ek-3.3.3
Ek-3.4.6
Ek-3.5
Ek-3.6.2.1.a
Ek-3.6.5
Ek-3.7
Ek-4.2.1
Ek-6.3.2
Ek-6.3.3
Ek-6.3.4
Ek-6.3.5
Ek-6.3.6

Kisaltma ve Tanimlar

Tip Cergeve Anlagsmasi

Tip Erisim Sozlesmesi

Genel Sart ve Kosullar

Haritalar

Baglantil Demiryolu Sebekeleri

Sebekenin Teknik Ozellikleri

TCDD’nin islettigi Hatlarin Uzunluklari

istasyon Ozellikleri

Yapi ve Yiik Gabarileri

Azami Loko ve Kanca Cekerleri

Trafik Yonetimi ve Haberlesme Sistemleri
Arkadan Destekli Tren isletilebilen Hat Kesimleri
Hatlarin Kapatilmasini Gerektiren Onemli Calismalar
Otomatik Bosaltma Tesisleri

Bakim Tesisleri ve Diger Teknik Tesisler

Altyapi Gelistirme Projeleri

Kapasite Talep Formu

Hizmet Tesislerinden Yararlanma Ucret Tarifesi
Ek Hizmetler Tarifesi

Yardimci Hizmetler Tarifesi

Feribot Tarifesi

TCDD isyerlerinde Sunulan Hizmetler Tarifesi
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